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XTR

RAUCHPRUFUNG UND
WARMEPRUFUNG MIT
BERICHTERSTELLUNG

XTR series




JEDER TEST.

Umfassende Tests fir alle Brandmeldertypen
mit automatischer Ergebniserfassung.

Combined
G
Rauchpriifung Warmepriifung Mehrkriterien Rauchansaugsysteme
Schnelle Rauchentwicklung zur Schnelle und Hi-heat Warmepriifung Sequenzielle und kombinierte Modi Kompatibilitdt mit Rauchansaugsysteme
zligigen Aktivierung mit Prazision fur flexible Arbeitsablaufe und einfache Adapterintegration

XTR



VEREINFACHT



Verbrauchsteile vor Ort austauschbar / :
- Akku, Rauchgenerator und Patrone :
inklusive.

INTELLIGENTER.

Leicht
Neues Design ermoglicht schnelleres
Arbeiten.

Ausgewogen
Uberarbeitete Ergonomie fiir
sicheres Arbeiten in der Hohe.

Robuster

Strapazierfahige und reparierbare
Konstruktion flir eine langere
Produktlebensdauer.



RauchstofRe pro
registrierter Kartusche

WENIGER
AUSFALLZE ' 1., E\\i EET;SngprO vollstandiger

Akkukapazitat 100 Wéarmetests
je Testmodus: 55 Hi-heat tests

250 Kombinierte tests

Rauchsekunden pro
Lebensdauer eines
Generators (~8000
Rauchtests)

USB-C-Anschluss flir
Firmware-Updates
(nicht zum Laden).




LEICHT GEMACHT

Mit dem ASD-Adapter kann XTR2 verwendet
werden fur:

Rauchansaugsysteme (RAS/ASD) = ¢
Flachmelder und schwer zugangliche Installationen
Automatisches Ausl6sen eines Rauchtests Giber die

Startverzogerungsfunktion



BERUHIGENDE
SICHERHEIT
FEST EINGEBAUT

Wir stehen hinter Ihnen:




XTI XTR2 RAUCH/WARMEMELDERPRUFSET

Umfasst:
1x XTR2 Priifgerat 1 x Testifire-BP-001 Lithium-lonen-Akku 1 x Testifire-GEN-001-001 Rauchgenerator TESTIFIRE-XTR=2-001

1 x TES3-001 Rauchpatrone 1 x Testifire-CHAK-001 Ladeset

Zubehor

Testifire XTR2 verwendet zur Raucherzeugung
ungeféhrliche, drucklose und umweltfreundliche
Patronen.

Alle Verbrauchsmaterialien, Ersatzteile und
Zubehorteile kénnen unter Verwendung der
folgenden Codes bestellt werden:

Ersatz-Rauchpatrone
TES3-001

Ersatz-Rauchgenerator

. TESTIFIRE-GEN-1PK-001

Lithium-lonen-Akku
TESTIFIRE-BP-001

ASD-Adapter
TESTIFIRE-ADAP-001

GroRe Membrane
TESTIFIRE-MEML-001

Fahrzeug-Netzteil
TESTIFIRE-CPSU-001

Ladestation
TESTIFIRE-CHA-001

Ladeset
TESTIFIRE-CHAK-001

Bechermembran
TESTIFIRE-MEM-001

© # Download on the GETITON
ea BIUEtOOth Laden Sie die DT Connect App: ' App Stotre »0 Google Play




XTRZ PR(.]F- URBAN XTR2 RAUCH
U N D WAR Tu N GSSE TS /WARMEM ELDERPR(.];"SET

TESTIFIRE-XTR2-URBAN-001

Umfasst

TEST’F’RE XTR2 RAUCH- Testifire-XTR2-001 Rauch-/Warmemelderprifset
/WARMEMELDERPR(]FSET &M 4-teilige Urban Telescopic-Verldngerungsstange, 1,75 m

Reichweite 3x Urban Verlangerungsstangen, 0,5 m
TESTIFIRE-XTR2-6M-001

Urban Rucksack und Tasche fiir Verlangerungsstangen
Umfasst

Testifire-XTR2-001Rauch-/Warmemelderprifset
Solo 100-001 4-teilige Telescopic-Verlangerungsstange, 4,5 m
Solo 200-001 Demontage-Werkzeug fiir Melder
Solo 610-001 schitzende Aufbewahrungstasche

6M
Reichweite

=1\

Reichwveite

5M  Ultraleicht
Reichweite

TESTIFIRE XTR2 RAUCH-
SM - > /WARMEMELDERPRUFSET

Reichwveite
TESTIFIRE-XTR2-9SM-001

Umfasst

Testifire-XTR2-001 Rauch-/Warmemelderprifset
Solo 100-001 4-teilige Telescopic-
Verlangerungsstange, 4,5 m

3xSolo 101-001 Verlangerungsstangen, 1,13 m
Solo 200-001 Demontage-Werkzeug fir Melder
Solo 610-001 schiitzende Aufbewahrungstasche

9IM
Reichweite




DT CONNECT

Nahtlose Integration:

Entwickelt fir den
reibungslosen Betrieb mit
XTR2.

.
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Joby _5u.mr_nary
Dhetails
Alles im Blick:

Verwalten Sie alle Gerate 163 Disons His d
auf lhrer Anlage effizient.

Gut organisiert:
lhre aktuellen und friheren
Echtzeitergebnisse: Prufhistorien an einem Ort.

Erfassen Sie
Prifergebnisse direkt
mit XTR2.

Aoty Tevted Thiv Viesg

: Weg mit dem Papier.
Automatisierte y Schneller liefern.

Berichterstellung: . _ .
Sofortige Erstellung Ersetzen Sie umstandliche Arbeitsblatter durch

detaillierter Prifberichte. einen optimierten, normengerechten Prif- und
Berichtsworkflow - entwickelt fir Techniker, die
es schnell und richtig machen wollen.



DT CONNECT
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DT Connect Premium-Funktionen, einschlieBlich des teilbaren Testberichts als PDF, sind nach der Registrierung eines neuen XTR2 fiir eine begrenzte Testphase kostenlos verfligbar.
Fur die weitere Nutzung nach Ablauf der Testphase ist ein DT Connect-Abonnement erforderlich, das £19,99 pro Monat und Gerat kostet.

*90 Tage kostenlos testen
** Demnachst verfugbar
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Delayed
Smoke Heat Hi-Heat Combined Sequential ;:‘:f

€3 Bluetooth’

detectortesters.com/xtr2

Da wir eine kontinuierliche Verbesserung anstreben, kénnen Einzelheiten zu den in diesem Dokument enthaltenen Produkten ohne vorherige Ankiindigung geandert werden. Samtliche in diesem Dokument enthaltenen
Informationen waren jedoch zum Zeitpunkt des Drucks korrekt. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit dieser Informationen zu gewéhrleisten, die in gutem Glauben verbreitet werden; aus diesem
Dokument darf jedoch keine ausdrtickliche oder stillschweigende Erklarung oder Garantie abgeleitet werden, noch stellt es die Grundlage einer rechtlichen Beziehung zwischen den Parteien in Erganzung zu oder anstelle Verkaufs-
bzw. Kaufvertrag dar.



