
RAUCHPRÜFUNG UND 
WÄRMEPRÜFUNG MIT 
BERICHTERSTELLUNG



Schnelle Rauchentwicklung zur 
zügigen Aktivierung

Schnelle und Hi-heat Wärmeprüfung 
mit Präzision

Sequenzielle und kombinierte Modi 
für flexible Arbeitsabläufe

Kompatibilität mit Rauchansaugsysteme 
und einfache Adapterintegration

Rauchprüfung Wärmeprüfung Mehrkriterien Rauchansaugsysteme

Umfassende Tests für alle Brandmeldertypen 
mit automatischer Ergebniserfassung.

EIN GERÄT. JEDER TEST.



JEDER SCHRITT 
VEREINFACHT

Bestanden oder nicht? 
Testergebnisse automatisch erfassen 
durch LED-Erkennung (dauerhaftes 
oder blinkendes Licht).

Testauswahl: Testmodi mit 
einem Tippen auswählen.

Dunkel? Kein Problem: 
LED-Lampe und 
Näherungssensor für dunkle 
Umgebungen.

Keine Fehlalarme:
Der automatische 
Reinigungmodus verhindert 
unerwünschte Wiederalarme.



Leicht
Neues Design ermöglicht schnelleres 
Arbeiten. 

Ausgewogen
Überarbeitete Ergonomie für 
sicheres Arbeiten in der Höhe.

Robuster
Strapazierfähige und reparierbare 
Konstruktion für eine längere 
Produktlebensdauer.

ROBUSTER. 
INTELLIGENTER. 
LEICHTER.

Verbrauchsteile vor Ort austauschbar 
– Akku, Rauchgenerator und Patrone 
inklusive.



USB-C-Anschluss für 
Firmware-Updates 
(nicht zum Laden).

100 Wärmetests

55 Hi-heat tests

250 Kombinierte tests

Akkukapazität 
je Testmodus:

Rauchtests pro vollständiger 
Akkuladung

Rauchsekunden pro 
Lebensdauer eines 
Generators (~8000 
Rauchtests)

Rauchstöße pro 
registrierter KartuscheMEHR TESTS.

WENIGER 
AUSFALLZEIT.

800
550

120,000



ASDTESTS 
LEICHT GEMACHT

Mit dem ASD-Adapter kann XTR2 verwendet 
werden für:

 Rauchansaugsysteme (RAS/ASD)

 Flachmelder und schwer zugängliche Installationen

 Automatisches Auslösen eines Rauchtests über die 

 Startverzögerungsfunktion



Wir stehen hinter Ihnen:

BERUHIGENDE 
SICHERHEIT 
FEST EINGEBAUT

2 Jahre Garantie – mit optionalen 
Reparaturplänen nach Ablauf der 
Garantie.

Online-Support, Onboarding und 
Schulungsmaterialien. 

Engagierter Produktsupport – genau 
dann, wenn Sie ihn am meisten 
brauchen.



Zubehör

TES3-001 

TESTIFIRE-ADAP-001 

TESTIFIRE-CHA-001 

TESTIFIRE-GEN-1PK-001

TESTIFIRE-MEML-001

TESTIFIRE-CHAK-001

TESTIFIRE-BP-001

TESTIFIRE-CPSU-001

TESTIFIRE-MEM-001

Ersatz-Rauchpatrone

ASD-Adapter

Ladestation

Ersatz-Rauchgenerator

Große Membrane

Ladeset

Lithium-Ionen-Akku

Fahrzeug-Netzteil

Bechermembran

Laden Sie die DT Connect App:

Testifire XTR2 verwendet zur Raucherzeugung 
ungefährliche, drucklose und umweltfreundliche 
Patronen. 

Alle Verbrauchsmaterialien, Ersatzteile und 
Zubehörteile können unter Verwendung der 
folgenden Codes bestellt werden: 

XTR2 RAUCH/WÄRMEMELDERPRÜFSET

Umfasst: 

1 x TES3-001 Rauchpatrone 1 x Testifire-CHAK-001 Ladeset

1 x Testifire-GEN-001-001 Rauchgenerator1 x Testifire-BP-001 Lithium-Ionen-Akku TESTIFIRE-XTR2-0011 x XTR2 Prüfgerät

100
Heat

°C



XTR2 PRÜF- 
UND WARTUNGSSETS

TESTIFIRE XTR2 RAUCH-
/WÄRMEMELDERPRÜFSET

URBAN XTR2 RAUCH-
/WÄRMEMELDERPRÜFSET

Umfasst

Umfasst

Umfasst

TESTIFIRE-XTR2-6M-001

TESTIFIRE-XTR2-9M-001

TESTIFIRE-XTR2-URBAN-001

9M

5M
Reichweite

Reichweite

5M
Reichweite

Reichweite

Ultraleicht

6M

6M

Urban Rucksack und Tasche für Verlängerungsstangen

4-teilige Urban Telescopic-Verlängerungsstange, 1,75 m
3x Urban Verlängerungsstangen, 0,5 m

9M

Testifire-XTR2-001 Rauch-/Wärmemelderprüfset

Testifire-XTR2-001 Rauch-/Wärmemelderprüfset

3 x Solo 101-001 Verlängerungsstangen, 1,13 m
Solo 200-001 Demontage-Werkzeug für Melder
Solo 610-001 schützende Aufbewahrungstasche

Solo 100-001 4-teilige Telescopic-
Verlängerungsstange, 4,5 m

Reichweite

TESTIFIRE XTR2 RAUCH-
/WÄRMEMELDERPRÜFSET

Rauch-/Wärmemelderprüfset

Solo 100-001 4-teilige Telescopic-Verlängerungsstange, 4,5 m
Solo 200-001 Demontage-Werkzeug für Melder
Solo 610-001 schützende Aufbewahrungstasche

Reichweite



Ersetzen Sie umständliche Arbeitsblätter durch 
einen optimierten, normengerechten Prüf- und 
Berichtsworkflow – entwickelt für Techniker, die 
es schnell und richtig machen wollen.

Gut organisiert: 
Ihre aktuellen und früheren 
Prüfhistorien an einem Ort.

Alles im Blick:
Verwalten Sie alle Geräte 
auf Ihrer Anlage effizient.

Nahtlose Integration: 
Entwickelt für den 
reibungslosen Betrieb mit 
XTR2.

Echtzeitergebnisse: 
Erfassen Sie 
Prüfergebnisse direkt 
mit XTR2.

Automatisierte 
Berichterstellung: 
Sofortige Erstellung 
detaillierter Prüfberichte.

Weg mit dem Papier. 
Schneller liefern.



Neue Einsatzstelle testen

Visueller Prüfmodus**

XTR2-Prüfergebniserfassung

Hardwarekonfiguration

PDF-Berichtserstellung

CSV-Anlagen-Upload

Bericht teilen & herunterladen

Firmware-Updates für Geräte

Bestehende Anlage prüfen

Anlagenfilter

Anlageninventarliste

Anlageerstellung

Abgleich von 
Brandmeldezentrale

App

Webportal

PREMIUM *KOSTENLOS

*90 Tage kostenlos testen

Auftragserstellung für eine neue Einsatzstelle

Melder per Sichtprüfung testen

Prüfergebnisse vom XTR2 in der App erfassen

Möglichkeit, den XTR2 in der App zu konfigurieren (z.B. Testmodus)

Ihr Gerät wird kontinuierlich mit Verbesserungen aktualisiert

Stellenplanung für eine Bestandsanlage

Anlagen filtern nach Typ, Zone und Schleife

Inventarliste im Webportal gespeichert und gepflegt

Möglichkeit zur Eingabe von Standortdaten zur Erstellung einer Anlage

Testergebnisse mit dem Ereignisprotokoll der Brandmeldezentrale abgleichen

PDF-Bericht eines Auftrags als Nachweis der Prüfung erstellen

Anlagenlisten einfach mit unserer CSV-Vorlage übertragen

Teilen Sie Ihren professionellen Bericht ganz einfach mit Ihrem Kunden

DT Connect Premium-Funktionen, einschließlich des teilbaren Testberichts als PDF, sind nach der Registrierung eines neuen XTR2 für eine begrenzte Testphase kostenlos verfügbar.
Für die weitere Nutzung nach Ablauf der Testphase ist ein DT Connect-Abonnement erforderlich, das £19,99 pro Monat und Gerät kostet.

** Demnächst verfügbar
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-5 Da wir eine kontinuierliche Verbesserung anstreben, können Einzelheiten zu den in diesem Dokument enthaltenen Produkten ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen 
Informationen waren jedoch zum Zeitpunkt des Drucks korrekt. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit dieser Informationen zu gewährleisten, die in gutem Glauben verbreitet werden; aus diesem 
Dokument darf jedoch keine ausdrückliche oder stillschweigende Erklärung oder Garantie abgeleitet werden, noch stellt es die Grundlage einer rechtlichen Beziehung zwischen den Parteien in Ergänzung zu oder anstelle Verkaufs- 
bzw. Kaufvertrag dar.

detectortesters.com/xtr2


